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RH FOCUS 24/7

Ein Stuhl von RH ist ein ideales Werkzeug fur den Arbeitsalltag. Ein paar einfache Einstellungen
reichen aus, damit Ihr RH Stuhl sich perfekt an Ihre individuelle Anatomie anpasst. RH
24/7-Stihle bieten Unterstiitzung 24 Stunden lang, an 7 Tagen die Woche, an 365 Tagen im Jahr.

Der RH Focus 24/7 eignet sich perfekt fiir die Kombination aus Uberwachungs- und
Kontrolltatigkeiten sowie der Arbeit am Bildschirm. Extra starke, leicht verstellbare und gezielt
unterstutzende Eigenschaften sorgen fur ein dynamisches und dauerhaftes Sitzen fur jeden
Benutzer, zu jeder Zeit.

Ergonomie

Ergonomisch geformtes Sitzpolster mit 10 cm verschiebbarer
Sitzverstellung.

Riickenlehne mit innerem und duBerem Rickenpolster. Immer

die richtige und konstante Unterstlitzung fir den Riicken durch

das bewegliche Mittelteil des Rickenkissens. Die verstellbare
Lordosenstiitze passt sich den Bewegungen des Rickens an.

Mit verstellbarer Lordosenstltze fiir zusatzlichen Halt.

Ausgestattet mit einem Kippmechanismus fur ein dynamisches Sitzen
passt sich der Sitz des Stuhls Ihrer Sitzposition an.

Piktogramme auf den Kontrollhebeln, die sich leicht und einfach an
die individuellen Bedurfnisse anpassen lassen. Alle Einstellhebel
sind leicht zugénglich und auf beiden Seiten des Stuhls vorhanden..
Der Neigungspunkt des Sitzes verhindert, dass der Blutkreislauf oder
die Zirkulation in den Beinen eingeengt wird.

Grof3e Auswahl an Optionen zur Anpassung an spezielle Bedurfnisse
und individuellen Gestaltung des Stuhls

Bequeme und stitzende Kopfstitze. In der Hohe und im Winkel
verstellbar, um die Beanspruchung des Nackens zu verringern.
Hygienezubehor wie Kopfstiitzen- und Sitz-/Riickenbeziige, Einweg-
Vliesbeziige flr die Kopfstiitze. Einfache Reinigung der Stiihle durch
hochwertige Materialien.

Qualitat

3 Jahre Garantie

Flokk ist zertifiziert nach:

1SO 9001
ISO 14001

RH Focus 24/7 ist zertifiziert nach:
e BS 5459/2

e GS Geprift
e EN 1335
NPR-1813
ANSI/BIFMA

Umwelt
¢ LGA schadstoffgeprift (Umweltzeichen-Emissionen und Schadstoffe)

Brandschutzklassifizierung

Schaume und Standard-Stoffe sind nach BS / EN 1021-18&2 (Zigarette &
Streichholz) getestet. Schdume und Stoffe, die der BS-5852-Norm Ziind-
quelle 5 (crib 5) entsprechen, kénnen auf Anfrage geliefert werden.
Bitte kontaktieren Sie unseren Kundenservice fiir weitere Informationen.

Pflegehinweis

Saugen Sie den Stuhl mit einer Mébelbirste ab oder wischen Sie ihn
mit einem sauberen, weichen Tuch oder Schwamm ab. Achten Sie
darauf, dass Sie dabei weder die Kunststoffabdeckung entfernen, noch
den Sitzmechanismus &ffnen. Wenn Sie Service oder Wartung fur lhren
Stuhl bendtigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Flokk Handler.
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RH FOCUS 24/7

TECHNISCHE ANGABEN

Tiefe der Sitzflache inkl. Verstellbereich 318-469 mm

Tiefe der Sitzflache 458 mm

Breite der Sitzflache 470 mm

Sitzhohe - Standard Gasdruckfeder 405-540 mm

Sitzflachenneigung +2,5°-10,8°

Hohe der Lordosenstitze Uber dem Sitz 170-230 mm

Hohe der Ruckenlehne 644 mm

Breite der Ruckenlehne 427 mm

Rickenlehnenneigung 32,3°

Hohe der Armlehnen Uber dem Sitz 199-305 mm

Abstand zwischen den Armlehnen 368-520 mm

Durchmesser des FuBkreuzes 710 mm

OPTIONEN GASDRUCKFEDERN

Kopfstitze: In Hohe und Neigung verstellbar ON-4FZ 450-600 mm (Standard)
Armlehne 8K: In Hohe, Tiefe, Breite und Neigung verstellbar ON-4FH 390-520 mm
Armlehne 8K XL: Extra groBe Auflage. In Hhe, Tiefe, Breite und Neigung verstellbar

Armlehne 8F: Klappbar und in der Neigung verstellbar

Armlehne 8H: Klappbar, in Héhe und Neigung verstellbar

Schutzbeziige: Fir Kopfstutze, Sitz- und Rickenkissen

Holster-Schutz
Hygiene-Uberziige
FuBgestell in poliertem oder schwarzem Aluminium

Rollen fur harte oder weiche Béden

Weitere Optionen finden Sie in der RH-Preisliste.

Unsere Stihle und die dazugehdrigen Ausstattungsoptionen entwickeln wir bei RH standig weiter. Aufgrund dessen sind die oben aufgefiihrten Angaben nicht verbindlich und kénnen sich
jederzeit andern.

Die Angaben beziehen sich auf EN 1355-1:200

Weitere Informationen finden Sie unter: flokk.com/rh oder in der aktuellen Preisliste.




