Shape

(SH 3585) Birodrehstuhl XTL ohne Armlehnen.
Flacher Komfortsitz und hohe XTL-Rlckenlehne, hdhenverstellbar

(Abb. = SH 3585 ST A441APO)

mittels Easy-Touch-System und mit Ergo-Nackenstitze, hohenverstellbar,

neigbar und gepolstert.

Sitz und Riickenlehne voll umpolstert.

Spezifizierung:

Burodrehstuhl ohne oder mit Armlehnen.

Einsatzbereich:
Fur alle Blrobereiche.

Design:
Dauphin Design-Team.

Garantie:

5 Jahre (Nutzungsdauer 220 Arbeitstage/ Jahr a 8 Std./ Tag),
entsprechend den Garantiebedingungen.

Zertifizierung/ Normung:

- Modell ist GS-gepriift und entspricht der gliltigen EN 1335.
- Quality Office-Zertifizierung, Qualitatsforum Buro-Einrichtungen.
- "Blauer Engel" fir Modelle mit Textilbezug (RAL gGmbH).

- Qualitaitsmanagement-System nach DIN EN ISO 9001:2015.
- Umwelt-Zertifizierung nach EMAS und DIN EN ISO 14001:2015.

Okologie:

Alle Materialien sind umweltschonend, leicht trennbar und recycelbar.

Technik(en):

Kunststoffteile:
Armlehnen:

FuBkreuz, Typ H (3 72 cm):

Sitzhohe/ Gasfeder:

Rollen (@ 60 mm):

Garnitur:

Syncro-Tension® (ST NO T6): Stufenlos arretierbare Punkt-Synchrontechnik. Sitz und Riickenlehne folgen den Bewegungen
des Sitzenden synchron im richtigen Winkelverhaltnis. Stufenlose, unmittelbar splrbare Einstellung mittels seitlicher
Federkraftverstellung des Rickenlehnengegendrucks von ca. 50 bis 125 kg Kdérpergewicht.

Rickenlehnenneigung von 86° bis 125°. Sitzneigung bis -4°. Synchronbewegung stufenlos arretierbar. Griffergonomische
Hebelgeneration mit selbsterkldrenden Piktogrammen. Schiebesitz, 6 cm Sitztiefenverstellung, 6fach arretierbar.

- Option(en) gegen Mehrpreis:

Syncro-3D-Balance® (3D NA T6): Sitz und Rickenlehne folgen den Bewegungen des Sitzenden synchron im richtigen
Winkelverhaltnis. Stufenlose, unmittelbar splrbare Einstellung mittels seitlicher Federkraftverstellung des
Rickenlehnengegendrucks von ca. 50 bis 125 kg Kérpergewicht. Synchronneigung stufenlos arretierbar.

Zusatzliche automatische Verstellmdglichkeit des gesamten Stuhloberteils (Sitz und Rickenlehne) nach vorn (Sitzneigung bis -8°)
und nach hinten (Rlickenlehnenneigung von 82° bis 128°), sowie zur Seite (laterale Bewegung bis +/- 6°). Griffergonomische
Hebelgeneration mit selbsterkldrenden Piktogrammen. Schiebesitz, 6 cm Sitztiefenverstellung, 6fach arretierbar.
Syncro-3D-Balance® fixierbar (3Df NA T6): Wie 3D NA T6, jedoch zusétzlich fixierbar in der Nullstellung (0°) und bei -6°.
Syncro-Activ-Balance® (AB NA T6): Wie 3D NA T6, jedoch wahlweise individuelle oder automatische Verstellméglichkeit des
gesamten Stuhloberteils nach vorn (Sitzneigung bis -12°) und nach hinten (Riickenlehnenneigung von 78° bis 128°).

- (KGS): Graphitschwarz (RAL 9011). Alle Kunststoffteile sind sortenrein, PVC-frei und recyclingfahig.

- (A0): Modell ohne Armlehnen.
- Option(en) gegen Mehrpreis:
- (A246KGS*): 8 cm hdhen- und 7 cm breitenverstellbar. Armauflagen aus Polyurethan soft (PU).
- (A241KGS*): 10 cm héhen- und 6 cm breitenverstellbar (werkzeuglos). Armauflagen aus Polyurethan soft (PU).
- (A341KGS*): 3F-Multifunktionsarmlehnen: 10 cm héhen-, 6 cm breiten- (werkzeuglos mit
Exzenterverschluss) und 4 cm tiefenverstellbar. Armauflagen Polyurethan soft (PU).
- (A348KGS*): Wie 3F-Armlehnen A341KGS, jedoch Armauflagen mit antibakterieller Mikrosilberbeschichtung (MikroSilber)
zum Schutz vor Infektionen (trapezférmige Auflage).
- (A441KGS*): 4F-Multifunktionsarmlehnen: 10 cm hdhen-, 6 cm breiten- (werkzeuglos mit Exzenterverschluss) und
4 cm tiefenverstellbar. 30° radial verstellbar (beidseitig). Armauflagen Polyurethan soft (PU).
- (A441APO):  Wie 4-Multifunktionsarmlehnen A441KGS, jedoch Armlehnentrdger Aluminium poliert.
- (A541APO): 5F-Multifunktionsarmlehnen: 10 cm héhen-, 9 cm breiten- (beidseitig 2,5 cm mit Exzenterverschluss und 2 cm je
Armlehnen-Auflage) und 4 cm tiefenverstellbar. 360° radial schwenkbar. Armlehnentrédger Aluminium poliert.
Hulse schwarz. Armauflagen Polyurethan soft (PU).
- (A442AP0O): Wie 4F-Multifunktionsarmlehnen A441APO, jedoch mit Armauflagen Leder, schwarz.
* Trager und Hulse: Kunststoff schwarz.
- (FHKGS): Kunststoff (Polyamid, glasfaserverstarkt) graphitschwarz (RAL 9011).
- Option(en) gegen Mehrpreis: - (FHAMS): Aluminium-Druckguss silber pulverbeschichtet (~ RAL 9006).
- (FHAPO): Aluminium-Druckguss poliert.
- (S50GS): 40-52 cm Sitzhéhe (Standrohr schwarz).
- Option(en) gegen Mehrpreis: - (S55CR): 40-52 cm Sitzhéhe, mit mech. Tiefenfederung (Standrohr verchromt).
- Fur 3D/ 3Df/ AB-Technik empfohlen:
- (S90GS): 45-56 cm Sitzhdhe (Standrohr schwarz).
- (S95GS): 45-56 cm Sitzhéhe, mit mech. Tiefenfederung (Standrohr verchromt).
Lastabhangig gebremste Doppellaufrollen.
- (R75HGS): Harte Rollen firr weiche Béden, schwarz.

- Option(en) ohne Mehrpreis: - (R75WGS): Weiche Rollen fir harte Béden, schwarz.
- (R10HGS): Gleiter fir weiche Béden, schwarz.
- Option(en) gegen Mehrpreis: - (10WGS): Gleiter mit Filz fir harte Béden, schwarz.

Ergonomisch geformt. Sitz und Riickenlehne voll umpolstert. Flacher Komfortsitz mit seitlicher Polsternaht, wechselbar.
Atmungsaktive, schwarze Textilbespannung fir den Sitz-Polsterboden,

sowie die Ruckenlehnen-AuBenseite.

Riickenlehne:

Ergo-Nackenstiitze:
Bezugsstoffe:

Atmungsaktiver Formschaum (PU), FCKW- und CKW-frei geschaumt.

Beschreibung Komfortsitz Riickenlehne
Schaumstirke: 4,5cm 4,0 cm
Schaumdichte: 55 kg/ m3 60 kg/ m3
Bezug: unverklebt unverklebt

Hohe XTL-Ruickenlehne, voll umpolstert, besonders schulterfreundlich.
AuBenseite mit schwarzer Textilbespannung (Stoffgruppe). 7 cm hdhenverstellbar mittels Easy-Touch-System.

- Option(en) gegen Mehrpreis: - (LO1): Lumbalstltze, mechanisch 3,5 cm tiefenverstellbar.

7 cm hohenverstellbar und 40° neigbar. Bezug wie Riickenlehne.
Mehrere Preisgruppen mit verschiedenen Bezugsqualitdten und Farben (siehe gliltige Preisliste und Farbkarten).

Die Produktabbildung zeigt eine mehrpreispflichtige Option.

Technische Anderungen der gemachten Angaben sind der Dauphin HumanDesign® Company vorbehalten DO' 'p H I N
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S h ape XTL (SH 3585)

MaBe* (cm):

Gewicht:
Versandart:

Zubehor:

Auszeichnungen:

Nutzen:

Seite: 2

Gesamt Sitz Riickenlehne
Hohe**: 116-142 40-52 76-90
Breite: 72 49 46
Tiefe: 72 39-45 -

* Alle MaBangaben sind ca.-MaBe. Ausgangswert entspricht Modell mit ST-Technik, Standard-Gasfeder.

(Abweichungen fir Sitztiefe siehe unter "Technik" und fur Sitzhéhe/ Gesamthdhe siehe unter "Sitzhohe/ Gasfeder".

** Ruckenlehnenhéhe mit héhenverstellbarer Nackenstitze.

- ca. 19,3 kg (ohne Armlehnen).

- (V09): Modell komplett montiert in Schutzfolie (mit Rollenschutz; im Export auf Anfrage) - flir Modelle mit Rollen.

- Option(en) ohne Mehrpreis: - (V00): Modell komplett montiert in Schutzfolie (im Export auf Anfrage) fiir Modelle mit Rollen;
Standard fir Modelle mit Gleitern.
- (V12): Modell komplett montiert im Karton (Ergo-Nackenstiitze werkzeuglos aufsteckbar).

- (ZK05): Kleiderblgel, verchromt.

- AGR-Gutesiegel der ,Aktion Gesunder Ricken e.V.“ (fir Modell mit 3D, AB-Technik).

Shape: Mit Shape stellen wir Ihnen eine vielseitige Serie von Birostiihlen vor. Damit sowohl sehr groBe als auch kleinere

Personen in lhrem Unternehmen den perfekten Arbeitsplatz finden, passen sich die Modelle der Shape-Serie durch

das Balance-Ergonomiekonzept jedem Mitarbeiter individuell an. Mittlerweile schiitzen weltweit (iber eine Million riickengerechte

Shape-Burodrehstiihle vor Erkrankungen des Bewegungsapparates, in dem sie einen aktiven Beitrag zur Pravention leisten.

Technische Anderungen der gemachten Angaben sind der Dauphin HumanDesign® Company vorbehalten.

DAUPHIN



