
   34 Vivid 

   Beschreibung 
   80 % post-consumer recycelter 
Polyester
20 % Elastomer 
  320 g/lfd. m 
   Breite 140 cm 

   Prüfungsergebnisse 
   Scheuerfestigkeit: 
  100.000 Scheuerhübe, 
BS EN ISO 12947-2 (Martindale) 
  Lichtechtheit: 
 6 – 8, BS EN ISO 105-B02, 
 Methode 2 
   Pilling: 
 5, BS EN ISO 12945-2 
   Reibechtheit: 
 Trocken 4 – 5, nass 4 – 5 
EN ISO 105-X12 
   Flammschutz: 
  EN 1021-1/ -2
CA TB 117-2013 

   Reinigung 
   Festverspannte Bezüge: 
   Regelmäßig absaugen
Professionelle Trockenreinigung 
   Abnehmbare Bezüge: 

  B     9     "     )     4   

   35 Fiberflex 

   Beschreibung 
   100 % Polyester 
  510 g/lfd. m 
   Breite 160 cm 

   Prüfungsergebnisse 
   Scheuerfestigkeit: 
  70.000 Scheuerhübe, 
BS EN ISO 12947-2 (Martindale) 
  Lichtechtheit: 
 5 – 7, BS EN ISO 105-B02, 
 Methode 2 
   Pilling: 
 5, BS EN ISO 12945-2 
   Reibechtheit: 
 Trocken 4 – 5, nass 4 – 5 
EN ISO 105-X12 
   Flammschutz: 
  EN 1021-1/ -2
CA TB 117-2013 

   Reinigung 
   Festverspannte Bezüge: 
   Regelmäßig absaugen
Professionelle Trockenreinigung 
   Abnehmbare Bezüge: 

  B     9     "     )     4   

   36 Lines 

   Beschreibung 
   35 % Elasthan
43 % Polyester
22 % Polyamid 
   290 g/m² 

   Prüfungsergebnisse 
   Scheuerfestigkeit: 
  100.000 Scheuerhübe, 
BS EN ISO 12947-2 (Martindale) 
  Lichtechtheit: 
 6, BS EN ISO 105-B02,  Methode 2 
   Reibechtheit: 
 Trocken 4 – 5, nass 4 – 5 
EN ISO 105-X12 
   Flammschutz: 
  BS 5852 Crib 0
CA TB 117-2013 

   Reinigung 
   Festverspannte Bezüge: 
   Regelmäßig absaugen 

   37 Atlantic 

   Beschreibung 
   100 % Polyester 
  530 g/lfd. m 
   Breite 150 cm 

   Prüfungsergebnisse 
   Scheuerfestigkeit: 
  110.000 Scheuerhübe, 
BS EN ISO 12947-2 (Martindale) 
  Lichtechtheit: 
 5 – 7, BS EN ISO 105-B02, 
 Methode 2 
   Pilling: 
 4 – 5, BS EN ISO 12945-2 
   Reibechtheit: 
 Trocken 4 – 5, nass 4 – 5 
EN ISO 105-X12 
   Flammschutz: 
  EN 1021-1/ -2
ÖNORM A3800-1
ÖNORM B 3825
ASTM E84 Class 1
CA TB 117-2013 

   Reinigung 
   Festverspannte Bezüge: 
   Regelmäßig absaugen
Professionelle Trockenreinigung 
   Abnehmbare Bezüge: 

  I     9     "     )     4   

    

   38 Era 

   Beschreibung 
   100 % Polyester 
  320 g/lfd. m 
   Breite 140 cm 

   Prüfungsergebnisse 
   Scheuerfestigkeit: 
  100.000 Scheuerhübe, 
BS EN ISO 12947-2 (Martindale) 
  Lichtechtheit: 
 5, BS EN ISO 105-B02,  Methode 2 
   Reibechtheit: 
 Trocken 4, nass 4 EN ISO 105-X12 
   Flammschutz: 
  EN 1021-1/ -2
BS 7176 Low Hazard
EN 13501-1 B, s1, d0, Adhered
EN 13501-1 C, s1, d0, Un-adhered 

   Reinigung 
   Festverspannte Bezüge: 
   Regelmäßig absaugen
Professionelle Trockenreinigung 
   Abnehmbare Bezüge: 

  D     9     "     )     4   

      

   41 Formstrick 

   Beschreibung 
   100 % Polyamid 
   780 g/m² 

   Prüfungsergebnisse 
   Scheuerfestigkeit: 
  200.000 Scheuerhübe, 
BS EN ISO 12947-2 (Martindale) 
  Lichtechtheit: 
 4, BS EN ISO 105-B02,  Methode 2 
   Pilling: 
 4 – 5, BS EN ISO 12945-2 
   Reibechtheit: 
 Trocken 4, nass 4 EN ISO 105-X12 
   Flammschutz: 
  EN 1021-1/ -2 

   Reinigung 
   Festverspannte Bezüge: 
   Regelmäßig absaugen
Professionelle Trockenreinigung
Die Spannung von Formstrick 
kann bei hoher Feuchtigkeit 
leicht nachlassen, gewinnt beim 
Trocknen aber wieder die 
ursprüngliche Festigkeit. 

   42 ReForm 

   Beschreibung 
   100 % post-consumer recycelter 
Polyester 
   379 – 712 g/m² 

   Prüfungsergebnisse 
  Lichtechtheit: 
 4 – 5, BS EN ISO 105-B02, 
 Methode 2 
   Reibechtheit: 
 Trocken 4, nass 4 EN ISO 105-X12 

   Reinigung 
   Festverspannte Bezüge: 
   Regelmäßig absaugen
Professionelle Trockenreinigung     

   47 Nova 

   Beschreibung 
   100 % Polyester 
  560 g/lfd. m 
   Breite 140 cm 

   Prüfungsergebnisse 
   Scheuerfestigkeit: 
  50.000 Scheuerhübe, 
BS EN ISO 12947-2 (Martindale) 
  Lichtechtheit: 
 5 – 7, BS EN ISO 105-B02, 
 Methode 2 
   Pilling: 
 5, BS EN ISO 12945-2 
   Reibechtheit: 
 Trocken 4 – 5, nass 4 – 5 
EN ISO 105-X12 
   Flammschutz: 
  EN 1021-1, wenn auf geeignetem 
PUR-Schaum montiert
EN 1021-2, wenn auf geeignetem 
CMHR-Schaum montiert
CA TB 117-2013 

   Reinigung 
   Festverspannte Bezüge: 
   Regelmäßig absaugen
Professionelle Trockenreinigung 
   Abnehmbare Bezüge: 

  I     9     *     )     4   

 Bezugsstoffe 

12



    

   51 Oceanic 

   Beschreibung 
   100 % post-consumer recycelter 
Polyester enthält 50% SEAQUAL 
Garn 
   497 g/m² 
   Breite 140 cm 

   Prüfungsergebnisse 
   Scheuerfestigkeit: 
  100.000 Scheuerhübe, 
BS EN ISO 12947-2 (Martindale) 
  Lichtechtheit: 
 5, BS EN ISO 105-B02,  Methode 2 
   Reibechtheit: 
 Trocken 4, nass 4 EN ISO 105-X12 
   Flammschutz: 
  EN 1021-1/ -2, wenn auf 
geeignetem CMHR-Schaum 
montiert
BS 5852 Crib 5
BS 7176 Low Hazard
BS 7176 Medium Hazard
EN 13501-1 B, s1, d0
EN 13501-1 C, s1, d0 

   Reinigung 
   Festverspannte Bezüge: 
   Regelmäßig absaugen
Professionelle Trockenreinigung 
   Abnehmbare Bezüge: 

  D             )       

    

   54 Step/Step Melange 

   Beschreibung 
   100 % Trevira CS 
  470 g/lfd. m 
 Breite 140 cm 

   Prüfungsergebnisse 
   Scheuerfestigkeit: 
  100.000 Scheuerhübe, 
BS EN ISO 12947-2 (Martindale) 
  Lichtechtheit: 
 5 – 7, BS EN ISO 105-B02, 
 Methode 2 
   Pilling: 
 4 – 5, BS EN ISO 12945-2 
   Reibechtheit: 
 Trocken 4 – 5, nass 4 – 5 
EN ISO 105-X12 
   Flammschutz: 
  EN 1021-1/ -2
DIN 4102-B1
BS 5852 Crib 5
BS 7176 Medium Hazard
NF P 92 – 503/504/505 M1
ÖNORM A3800-1, B1, Q1, TR1
ÖNORM B 3825
EN 13501-1 B, s1, d0
CA TB 117-2013 

   Reinigung 
   Festverspannte Bezüge: 
 Regelmäßig absaugen
Professionelle Trockenreinigung 
 Abnehmbare Bezüge: 

  I     9     "     )     4   

    

   56 Cyber 

   Beschreibung 
   100 % post-consumer recycelter 
Polyester 
  570 g/lfd. m 
   Breite 140 cm 

   Prüfungsergebnisse 
   Scheuerfestigkeit: 
  120.000 Scheuerhübe, 
BS EN ISO 12947-2 (Martindale) 
  Lichtechtheit: 
 7 – 8, BS EN ISO 105-B02, 
 Methode 2 
   Pilling: 
 4 – 5, BS EN ISO 12945-2 
   Reibechtheit: 
 Trocken 4 – 5, nass 4 – 5 
EN ISO 105-X12 
   Flammschutz: 
  EN 1021-1/ -2, wenn auf 
geeignetem CMHR-Schaum 
montiert
CA TB 117-2013 

   Reinigung 
   Festverspannte Bezüge: 
   Regelmäßig absaugen
Professionelle Trockenreinigung 
   Abnehmbare Bezüge: 

  I     9     "     )     4   

   59 Cubes 

   Beschreibung 
   100 % post-consumer recycelter 
Polyester 
   555 – 655 g/m² 

   Prüfungsergebnisse 
   Scheuerfestigkeit: 
  100.000 Scheuerhübe, 
BS EN ISO 12947-2 (Martindale) 
  Lichtechtheit: 
 7 – 8, BS EN ISO 105-B02, 
 Methode 2 
   Pilling: 
 4 – 5, BS EN ISO 12945-2 
   Reibechtheit: 
 Trocken 4 – 5, nass 4 – 5 
EN ISO 105-X12 
   Flammschutz: 
  EN 1021-1/ -2
CA TB 117-2013 

   Reinigung 
   Festverspannte Bezüge: 
   Regelmäßig absaugen
Professionelle Trockenreinigung 
   Abnehmbare Bezüge: 

      9     "     )     4       

   60 Blazer 

   Beschreibung 
   100 % Schurwolle 
  644 g/lfd. m 
   460 g/m² 
   Breite 140 cm 

   Prüfungsergebnisse 
   Scheuerfestigkeit: 
  45.000 Scheuerhübe, 
BS EN ISO 12947-2 (Martindale) 
  Lichtechtheit: 
 4 – 6, BS EN ISO 105-B02, 
 Methode 2 
   Reibechtheit: 
 Trocken 4, nass 4 EN ISO 105-X12 
   Flammschutz: 
  EN 1021-1/ -2
BS 7176 Low Hazard
BS 476 Part 7, Class 1
NF D 60-013
UNI 9175 Class 1 IM
ÖNORM A3800-1
ÖNORM B 3825
EN 13501-1 D, s1, d0 

   Reinigung 
   Festverspannte Bezüge: 
   Regelmäßig absaugen
Professionelle Trockenreinigung 

    

   64 Morph 

   Beschreibung 
   85 % Neuseeland Wolle
15 % Polyamid 
  475 g/lfd. m 
   Breite 140 cm 

   Prüfungsergebnisse 
   Scheuerfestigkeit: 
  200.000 Scheuerhübe, 
BS EN ISO 12947-2 (Martindale) 
  Lichtechtheit: 
 5 – 6, BS EN ISO 105-B02, 
 Methode 2 
   Pilling: 
 4, BS EN ISO 12945-2 
   Reibechtheit: 
 Trocken 4 – 5, nass 4 – 5 
EN ISO 105-X12 
   Flammschutz: 
  EN 1021-1/ -2
BS 5852 Crib 0, 1, wenn auf 
geeignetem CMHR-Schaum 
montiert
BS 5852 Crib 5, wenn auf 
geeignetem CMHR-Schaum 
montiert
ASTM E84 Class 1
CA TB 117-2013 

   Reinigung 
   Festverspannte Bezüge: 
   Regelmäßig absaugen
Professionelle Trockenreinigung 
   Abnehmbare Bezüge: 

  T     9     "     )     4   

    

   65 Re-wool 

   Beschreibung 
   45 % recycelte Wolle
45 % Schurwolle, Kammgarn
10 % Nylon 
  540 g/lfd. m 
 Breite 140 cm 

   Prüfungsergebnisse 
   Scheuerfestigkeit: 
  100.000 Scheuerhübe, 
BS EN ISO 12947-2 (Martindale) 
  Lichtechtheit: 
 6 – 7, BS EN ISO 105-B02, 
 Methode 2 
   Pilling: 
 4, BS EN ISO 12945-2 
   Reibechtheit: 
 Trocken 4 – 5, nass 4 – 5 
EN ISO 105-X12 
   Flammschutz: 
  EN 1021-1/ -2
BS 5852 Crib 1
BS 5852 Crib 5
NF D 60-013
UNI 9175 Class 1 IM
ÖNORM A3800-1, B1, Q1, TR1
EN 13501-1 B, s2, d0
ASTM E84 Class 1
CA TB 117-2013 

   Reinigung 
   Festverspannte Bezüge: 
 Regelmäßig absaugen
Professionelle Trockenreinigung 
 Abnehmbare Bezüge: 

  T     9     +     )     4   
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   66 Lano 

   Beschreibung 
   85 % Schurwolle
15 % Polyamid 
  520 g/lfd. m 
   Breite 140 cm 

   Prüfungsergebnisse 
   Scheuerfestigkeit: 
  150.000 Scheuerhübe, 
BS EN ISO 12947-2 (Martindale) 
  Lichtechtheit: 
 5 – 7, BS EN ISO 105-B02, 
 Methode 2 
   Pilling: 
 4, BS EN ISO 12945-2 
   Reibechtheit: 
 Trocken 4 – 5, nass 4 – 5 
EN ISO 105-X12 
   Flammschutz: 
  EN 1021-1/ -2, wenn auf 
geeignetem PUR-Schaum 
montiert
BS 7176 Medium Hazard, wenn auf 
geeignetem CMHR-Schaum 
montiert
ÖNORM A3800-1, Q1
ÖNORM B 3825, wenn auf 
geeignetem PUR-Schaum 
montiert
CA TB 117-2013 

   Reinigung 
   Festverspannte Bezüge: 
   Regelmäßig absaugen
Professionelle Trockenreinigung
Der Stoff benötigt aufgrund von 
Pilling-Effekten unter 
Umständen einen höheren 
Reinigungsaufwand. 
   Abnehmbare Bezüge: 

  T     9     *     )     4   

    

   68 Remix 

   Beschreibung 
   90 % Schurwolle, Kammgarn
10 % Nylon 
  415 g/lfd. m 
   Breite 138 cm 

   Prüfungsergebnisse 
   Scheuerfestigkeit: 
  100.000 Scheuerhübe, 
BS EN ISO 12947-2 (Martindale) 
  Lichtechtheit: 
 6, BS EN ISO 105-B02,  Methode 2 
   Pilling: 
 4, BS EN ISO 12945-2 
   Reibechtheit: 
 Trocken 4, nass 4 EN ISO 105-X12 
   Flammschutz: 
  EN 1021-1/ -2
BS 5852 Crib 1
BS 5852 Crib 5
NF D 60-013
UNI 9175 Class 1 IM
ÖNORM A3800-1, B1, Q1
ASTM E84 Class 1
CA TB 117-2013 

   Reinigung 
   Festverspannte Bezüge: 
   Regelmäßig absaugen
Professionelle Trockenreinigung 
   Abnehmbare Bezüge: 

  T     9     +     )     4   

    

   91 Steelcut Trio/Quartet 

   Beschreibung 
   90 % Schurwolle, Kammgarn
10 % Nylon 
  770 g/lfd. m 
   Breite 140 cm 

   Prüfungsergebnisse 
   Scheuerfestigkeit: 
  100.000 Scheuerhübe, 
BS EN ISO 12947-2 (Martindale) 
  Lichtechtheit: 
 5 – 7, BS EN ISO 105-B02, 
 Methode 2 
   Pilling: 
 4, BS EN ISO 12945-2 
   Reibechtheit: 
 Trocken 4 – 5, nass 3 – 5 
EN ISO 105-X12 
   Flammschutz: 
  EN 1021-1/ -2
BS 5852 Crib 1
BS 5852 Crib 5
BS 7176 Low Hazard
NF D 60-013
UNI 9175 Class 1 IM
ÖNORM A3800-1, B1, Q1
ASTM E84 Class 2
CA TB 117-2013 

   Reinigung 
   Festverspannte Bezüge: 
   Regelmäßig absaugen
Professionelle Trockenreinigung 
   Abnehmbare Bezüge: 

  T     9     +     )     4   

    

   92 Credo 

   Beschreibung 
   95 % Schurwolle
5 % Polyamid 
  870 g/lfd. m 
   Breite 140 cm 

   Prüfungsergebnisse 
   Scheuerfestigkeit: 
  100.000 Scheuerhübe, 
BS EN ISO 12947-2 (Martindale) 
  Lichtechtheit: 
 5 – 8, BS EN ISO 105-B02, 
 Methode 2 
   Pilling: 
 4 – 5, BS EN ISO 12945-2 
   Reibechtheit: 
 Trocken 5, nass 4 – 5 
EN ISO 105-X12 
   Flammschutz: 
  EN 1021-1/ -2
BS 5852 Crib 1
UNI 9175 Class 1 IM
ÖNORM A3800-1, B1, Q1
CA TB 117-2013 

   Reinigung 
   Festverspannte Bezüge: 
   Regelmäßig absaugen
Professionelle Trockenreinigung 
   Abnehmbare Bezüge: 

  T         *     )       

   

   97 Mosaic 

   Beschreibung 
   27 % Schurwolle
12 % Polyester
9 % Nylon
6 % Elasthan
46 % Polyesterfüllung 
  1080 g/lfd. m 
   Breite 140 cm 

   Prüfungsergebnisse 
   Scheuerfestigkeit: 
  100.000 Scheuerhübe, 
BS EN ISO 12947-2 (Martindale) 
  Lichtechtheit: 
 6, BS EN ISO 105-B02,  Methode 2 
   Pilling: 
 4 – 5, BS EN ISO 12945-2 
   Reibechtheit: 
 Trocken 4, nass 4 EN ISO 105-X12 
   Flammschutz: 
  EN 1021-1/ -2
DIN 4102-B2
BS 5852 Crib 1
ASTM E84 Class 1
CA TB 117-2013 

   Reinigung 
   Festverspannte Bezüge: 
   Regelmäßig absaugen
Professionelle Trockenreinigung 
   Abnehmbare Bezüge: 

  F     9     *     )     4    

 Hinweis
eingesandte Stoffe und Leder
Wilkhahn übernimmt bei 
eingesandten Stoffen und Leder, 
die von Stoffherstellern 
stammen, mit denen kein 
Lieferabkommen besteht, keine 
Gewährleistung.
Bitte beachten Sie, dass uns 
vorab ein mindestens DIN A4 
großes Muster der 
Bezugsmaterialien, zwecks 
Prüfung auf Verarbeitbarkeit zur 
Verfügung gestellt werden muss. 
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   380 Era 170 

   Beschreibung 
   100 % Polyester 
  544 g/lfd. m 
   320 g/m² 
   Breite 170 cm 

   Prüfungsergebnisse 
   Scheuerfestigkeit: 
  100.000 Scheuerhübe, 
BS EN ISO 12947-2 (Martindale) 
  Lichtechtheit: 
 5, BS EN ISO 105-B02,  Methode 2 
   Reibechtheit: 
 Trocken 4, nass 4 EN ISO 105-X12 
   Flammschutz: 
  EN 1021-1/ -2
BS 7176 Low Hazard
EN 13501-1 B, s1, d0, Adhered
EN 13501-1 C, s1, d0, Un-adhered 

   Reinigung 
   Festverspannte Bezüge: 
   Regelmäßig absaugen
Mit feuchtem Tuch abwischen 
(Polstershampoo, Dampf, 
Chlorbleiche, Alkohol, 
 Trockenreinigung) 
   Abnehmbare Bezüge: 

  D                       

   400 Renewed Loop Screen 

   Beschreibung 
   100 % post-consumer recycelter 
Polyester 
  450 g/lfd. m 
   Breite 170 cm 

   Prüfungsergebnisse 
   Scheuerfestigkeit: 
  100.000 Scheuerhübe, 
BS EN ISO 12947-2 (Martindale) 
  Lichtechtheit: 
 7 – 8, BS EN ISO 105-B02, 
 Methode 2 
   Pilling: 
 4 – 5, BS EN ISO 12945-2 
   Reibechtheit: 
 Trocken 4 – 5, nass 4 – 5 
EN ISO 105-X12 
   Flammschutz: 
  EN 1021-1/ -2
EN 13501-1 B, s1, d0
ASTM E84 Class 1
CA TB 117-2013 

   Reinigung 
   Festverspannte Bezüge: 
   Professionelle Trockenreinigung 
   Abnehmbare Bezüge: 

  D     9     "     )     4   

   

   600 Hush Stripe 40 

   Beschreibung 
   80 % Polyester
20 % Viskose 
  645 g/lfd. m 
   Breite 162 cm 

   Prüfungsergebnisse 
  Lichtechtheit: 
 5 – 7, BS EN ISO 105-B02, 
 Methode 2 
   Reibechtheit: 
 Trocken 4 – 5, nass 4 – 5 
EN ISO 105-X12 

   Reinigung 
   Festverspannte Bezüge: 
   Regelmäßig absaugen 

   Beschreibung 
   100 % Schurwolle 

   Reinigung 
   Festverspannte Bezüge: 
   Abnehmbare Bezüge: 

 Filz ist ein Naturprodukt. Daher 
kann es zu Farbabweichungen 
kommen. Diese stellen keinen 
Reklamationsgrund dar, sondern 
unterstreichen die Einzigartigkeit 
des Materials. 

   

   74 Leder 

   Beschreibung 
  Ökologisch mineralgegerbtes 
Möbel-Rinderleder mit 
Toleranzen in Farbe und Struktur, 
lt. DGM, RAL GZ 430 

   Prüfungsergebnisse 
  Lichtechtheit: 
 6 – 7, BS EN ISO 105-B02, 
 Methode 2 
   Flammschutz: 
  NF D 60-013
EN 1021-1/ -2 

   Reinigung 
   Festverspannte Bezüge: 
   Verschmutzungen mit feuchtem, 
saugfähigem Tuch entfernen und 
sofort mit trockenem Wolltuch 
ganzflächig nachreiben. 

   

   87 Leder 

   Beschreibung 
  Besonders hochwertiges, rein 
anilin gefärbtes Rindleder, das 
naturbelassene 
Unregelmäßigkeiten oder spätere 
Patina sichtbar werden lässt. 

   Prüfungsergebnisse 
  Lichtechtheit: 
 ≥3, BS EN ISO 105-B02,  Methode 2 
   Flammschutz: 
  EN 1021-1/ -2 

   Reinigung 
   Festverspannte Bezüge: 
   Verschmutzungen mit feuchtem, 
saugfähigem Tuch entfernen und 
sofort mit trockenem Wolltuch 
ganzflächig nachreiben.    

 Leder ist ein Naturprodukt. 
Jede Lederhaut ist ein  Unikat und 
unverwechselbar. 
 Insektenstiche, Scheuerstellen 
oder Narben erzählen 
Geschichten. Sie sind Zeichen für 
die Naturbelassenheit und Hoch -
wertigkeit des Materials und 
werden daher nicht als Reklama-
tionsgründe anerkannt. 

   

   58 Evida 

   Beschreibung 
   50 % nachwachsende Rohstoffe
30 % natürliche Rohstoffe
20 % erdölbasierte Rohstoffe 
   750 g/m² 
   Breite 137 cm 

   Prüfungsergebnisse 
   Scheuerfestigkeit: 
  150.000 Scheuerhübe, 
BS EN ISO 12947-2 (Martindale) 
   Flammschutz: 
  EN 1021-1/ -2
BS 5852 Crib 0, 1
CA TB 117-2013 

   Reinigung 
   Festverspannte Bezüge: 
   Verschmutzungen bitte 
umgehend entfernen 
(warme milde Seifenlauge, 
Mikrofasertuch, 
weiche Handbürste). 
   Abnehmbare Bezüge: 

     

 Screenstoffe  Filz 

 Leder  Kunstleder 
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